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N O T I C E: TO ALL PLUMBING CONTRACTORS 

 
The purpose of this letter is to provide information and clarification on protection of the potable water supply from 
backflow, in regards to priming of floor drain traps only.  
 
Sentence 2.6.2.1.(3) of the 2010 National Plumbing Code of Canada requires that, “Backflow preventers shall be 
selected and installed in conformance with CSA B64.10, “Selection and Installation of Backflow Preventers.” 
 
CSA B64.10-11 , Page 50, Table B.1  classifies trap priming (for floor drains) as  a severe degree of hazard and Table 
2, page 33 guides the user to several possible choices of acceptable backflow preventers., such as an atmospheric 
vacuum breaker, vacuum breaker air space type (ASVB), pressure vacuum breaker (PVB & SRPVB) and reduced 
pressure principle type (RP). 
 
While Table B.1 and Table 2 are guides to the degree of hazard and selection of backflow preventers respectively, 
Clause 5.1.4 of CSA B64.10 requires that “To determine whether protection is necessary, the following shall be 
identified”: 
 

a) the probability that backsiphonage will cause backflow; 

b) the probability that backpressure will cause backflow; 

c) the severity of hazard; and 

d) the type of building 

In regards to floor drains, backflow would only occur through backsiphonage, therefore, some level of protection 
against backsiphonage is needed for this severe degree of hazard. An atmospheric vacuum breaker (AVB) is suitable 
for backsiphonage, however, CSA  B64.10 requires additional protection by means of  zone protection through an RP 
device. This is much different than what is required in the 2015 AWWA Manual M14, Table 2-1 and in the Manual of 
Cross-Connection Control (Tenth Edition) from the University of Southern California (Foundation for Cross-
Connection Control and Hydraulic Research). These two institutions recognize an atmospheric vacuum breaker as 
suitable stand-alone protection for a high hazard condition where backflow due to backsiphonage would occur. 
 
Considering the above information and the probability of backflow due to backsiphonage being very low in regards to 
priming of a floor drain trap, Technical Inspection Services would accept, effective immediately, an approved 
atmospheric vacuum breaker as minimum protection on floor drains.  
 
An approved atmospheric vacuum breaker means that the device must bear visible markings indicating conformance 
with CSA B64.1.1. 
 
Please note the following limitations on the use of atmospheric vacuum breakers: 
 

- AVBs must not be used where backpressure can be developed on the downstream side of the devices 
- AVBs must not be used under continuous pressure (ie greater than 12 hours) 
- AVBs shall not be located in an area that is subject to flooding 

 
Please also refer to Clause 4.3.3. (AVB Devices) and Clause 6 (Installation requirements) in CSA B64.10-11 for 
further information regarding limitations and installation of atmospheric vacuum breakers. 
 
If you have any questions regarding this letter please contact your regional plumbing inspector. 
 
 

 
___________________________________ 

William Fallow, P. Eng., Chief Plumbing Inspector 
February 26, 2016 
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AVIS À TOUS LES ENTREPRENEURS EN PLOMBERIE 

 
La présente vise à fournir de l’information et des précisions sur la protection de l’approvisionnement en eau potable du 
refoulement, uniquement en ce qui concerne les drains et siphons de plancher.  

 
La phrase 2.6.2.1.(3) du Code national de la plomberie – Canada 2010 exige ce qui suit : « Les dispositifs antirefoulement 
doivent être choisis et installés conformément à la norme CSA B64.10, Guide de sélection et d’installation des dispositifs 
antirefoulement. » 
 
Le tableau B.1 que l’on trouve à la page 50 de la norme CSA B64.10-11 classifie les amorceurs de siphon (pour drains de 
plancher) comme étant un facteur de risque important et le tableau 2 de la page 33 oriente l’utilisateur vers plusieurs 
dispositifs antirefoulement acceptables, comme des brise-vide de type atmosphérique, des brise-vide de type à espace d’air 
(ASVB), des brise-vide de type à pression (PVB et SRPVB) et des dispositifs antirefoulement à réduction de pression (RP). 
 
Les tableaux B.1 et 2 sont respectivement des guides portant sur le degré de risque et la sélection de dispositifs 
antirefoulement, mais l’article 5.1.4 de la norme CSA B64.10 mentionne que pour déterminer la protection nécessaire, les 
éléments ci-dessous doivent être établis : 
 

e) la probabilité que le contresiphonnement entraîne un refoulement; 

f) la probabilité que la surpression entraîne un refoulement; 

g) la gravité du risque; 

h) le type de bâtiment. 

Pour ce qui est des drains de plancher, un refoulement ne peut avoir lieu qu’avec un contresiphonnement. C’est pourquoi 
une certaine protection contre le contresiphonnement est requise pour cet important risque. Un brise-vide de type 
atmosphérique (AVB) est adapté dans un cas de contresiphonnement, mais la norme CSA B64.10 exige une protection 
supplémentaire sous la forme d’un dispositif antirefoulement à réduction de pression. Cela diffère grandement de ce qui est 
demandé dans l’édition 2015 du manuel M14 de l’AWWA (tableau 2-1) et dans le Manual of Cross-Connection Control 
(Tenth Edition) de l’Université de la Caroline du Sud (Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research). 
Ces deux institutions reconnaissent qu’un brise-vide de type atmosphérique est une protection unique adéquate contre un 
risque important de refoulement dû à un contresiphonnement. 
 
Compte tenu des renseignements susmentionnés et du fait que la probabilité d’un refoulement dû à un contresiphonnement 
est très faible en lien avec un amorceur de siphon de drain de plancher, les Services d’inspection technique accepteront à 
partir de maintenant un brise-vide de type atmosphérique approuvé comme protection minimale sur les drains de plancher.  

 
Pour qu’un brise-vide de type atmosphérique soit approuvé, il doit porter une inscription visible indiquant sa conformité aux 
exigences de la norme CSA B64.1.1. 
 
Veuillez prendre note des restrictions suivantes pour l’utilisation des brise-vide de type atmosphérique : 
 

- les AVB ne doivent pas être utilisés là où une surpression peut apparaître en aval des dispositifs; 
- les AVB ne doivent pas être utilisés là où ils sont soumis à une pression continuelle (c.-à-d. pendant plus de 

12 heures sans interruption); 
- les AVB ne doivent pas être installés dans des endroits exposés à des inondations. 

 
Veuillez aussi consulter les articles 4.3.3. (sur les dispositifs AVB) et l’article 6 (sur les exigences d’installation) de la norme 
CSA B64.10-11 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les limites et l’installation des brise-vide de type 
atmosphérique. 
 
Si vous avez des questions concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur en plomberie de votre 
région.  

 
___________________________________ 

M. William Fallow, ing., inspecteur plombier en chef 
Le 26 février 2016 


