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Issued under B-7.1 section 29 and Regulation 84-176 Section 5 of the Boiler and Pressure 
Vessel Act.   
 
Technical Inspection Services advises all compressed gas contractors, compressed gas 
technicians, and the general public of the following safety hazards associated with the use of gas 
fired (propane and natural gas) refrigerators. 
 
Due to concerns that if gas fired refrigerators are not properly installed, operated and maintained, a 
risk of carbon monoxide related injury up to and including death may occur. 
 
CO (carbon monoxide) is a colourless gas produced when fuels such as natural gas and propane 
burn incompletely. CO itself is odourless and tasteless but may be accompanied by an abnormal 
odour of incomplete fuel combustion. Symptoms of CO poisoning include nausea and vomiting, 
dizziness, burning eyes, difficulty breathing, confusion and loss of consciousness. 
 
Effective immediately, all gas fired refrigerators installed in New Brunswick on or after this date must 
be vented to a safe location outdoors. Only gas fired refrigerators approved to be used with a 
venting system shall be installed. Gas fired refrigerators equipped with a CO detector to shut down 
the flow of gas to the burner if a CO leak is detected shall also be vented to a safe location 
outdoors. Installers must follow the refrigerator’s manufactures certified installation instructions and 
the current CSA B149.1 Natural Gas and Propane Installation Code. 
  
The use of Servel gas refrigerators manufactured between 1933 and 1957 shall be 
discontinued.The U.S. Products Safety Commission (CPSC) reports there have been several 
incidents of CO poisoning in the U.S. and Canada involving the use of the older models of Servel 
refrigerators many resulting in death.  Please see this recall warning at www.recall-
warnings.com/cpsc-content-98-98145.html Please note the Servel refrigerators in question are 
different than those currently produced by Dometic Corporation under the brand name of Servel.  
 

http://www.recall-warnings.com/cpsc-content-98-98145.html
http://www.recall-warnings.com/cpsc-content-98-98145.html
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Existing gas refrigerators installed in New Brunswick must have been installed by a licensed Gas 
Contractor, must have been installed as per the gas code in use at the time of the installation, and 
installed and maintained as per the refrigerator’s certified installation instructions. 
Technical Inspection Services recommends unvented refrigerators be inspected and serviced at 
least once a year, preferably prior to seasonal start up by a licensed Gas Technician. If you have 
any doubts about the safety of your gas fired refrigerator, please contact a licensed Gas Service 
Contractor. 
 
If you dispose of your refrigerator, please render it safe by removing the door. This will ensure 
children will not suffocate if trapped inside the refrigerator cavity. Gas Technicians shall remove the 
gas control valve and dispose of it separately making the refrigerator inoperable. 
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P
s
 

ublié en vertu de l’article 29 du chapitre B-7.1, et de l’article 5 du Règlement 84-176 de la Loi 
ur les chaudières et appareils à pression. 

Les Services d’inspection techniques souhaitent informer tous les entrepreneurs en gaz comprimé, 
es techniciens gaziers et le grand public à propos des risques ci-après en matière de sécurité, liés 
 l’utilisation des réfrigérateurs fonctionnant au gaz (propane et gaz naturel). 

l
à
 
Des préoccupations sont soulevées à l’effet que, si des réfrigérateurs fonctionnant au gaz ne sont 
pas correctement installés, utilisés et maintenus, ils risquent de provoquer des préjudices corporels 
découlant de l’émission de monoxyde de carbone, pouvant même aboutir à la mort. 
 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore qui est émis lorsque des combustibles comme le 
gaz naturel et le propane ne brûlent pas complètement. Le CO est par ailleurs inodore et sans goût, 
mais peut s’accompagner d’une odeur anormale de combustion inachevée. Les symptômes de 
’empoisonnement au CO comprennent nausée et vomissement, vertige, yeux qui brûlent, difficulté 
 respirer, confusion et perte de connaissance. 

l
à
 
À compter d’aujourd’hui, tous les réfrigérateurs au gaz installés au Nouveau-Brunswick à cette date 
ou après cette date, doivent être ventilés vers un endroit approprié à l’extérieur. Seuls doivent être 
installés des réfrigérateurs au gaz agréés acceptant un système de mise à l’air libre. Les 
réfrigérateurs au gaz équipés d’un détecteur de CO qui interrompt l’arrivée du gaz au brûleur dès 
qu’une fuite de CO est détectée, doivent également être ventilés vers un endroit sûr à l’extérieur. 
Les installateurs doivent se conformer aux instructions d’installation certifiées du fabricant du 
réfrigérateur, et au Code courant CSA B149.1d’installation du gaz naturel et du propane. 
 
On ne doit plus utiliser les réfrigérateurs au gaz Servel construits entre 1933 et 1957. La U.S. 
Products Safety Commission (Commission américaine de sécurité des produits ou CPSC) signale 
plusieurs incidents d'empoisonnement au CO, aux États-Unis et au Canada, impliquant des anciens 
modèles de réfrigérateurs Servel, plusieurs ayant même provoqué des décès.  Veuillez vérifier cet 
avertissement de rappel sur le site www.recall-warnings.com/cpsc-content-98-98145.html. Veuillez 
noter que les réfrigérateurs Servel en question sont différents de ceux actuellement fabriqués par 
Dometic Corporation sous le nom commercial de Servel.  

http://www.recall-warnings.com/cpsc-content-98-98145.html
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Les actuels réfrigérateurs au gaz utilisés au Nouveau-Brunswick doivent avoir été installés par un 
entrepreneur en installation de gaz détenteur d’une licence, conformément au Code gaz en vigueur 
au moment de l’installation, et doivent aussi avoir été installés et entretenus selon les instructions 
d’installation agréées du fabricant du réfrigérateur. 
 
Les Services d’inspection technique recommandent que les réfrigérateurs non ventilés soient 
inspectés et entretenus au moins une fois par an, de préférence avant le début de la saison, par un 
echnicien gazier détenteur d’une licence. Si vous avez des doutes à propos de la sûreté de votre 
éfrigérateur au gaz, veuillez communiquer avec un entrepreneur autorisé d’installations au gaz. 

t
r
 
Si vous décidez de vous débarrassez de votre réfrigérateur, rendez-le inoffensif en enlevant la 
porte. Ceci empêchera que des enfants ne suffoquent s’ils s’enferment accidentellement à l’intérieur 
du réfrigérateur. Les techniciens gaziers s’assureront de retirer la soupape de commande du gaz et 
de la mettre au rebut de façon séparée, afin de rendre le réfrigérateur inutilisable. 


